
CADデータから、中立面を生成して、シェル要素とビーム要素で、モデルを作成します。

CAE・有限要素法解析をとおして貴社を支援します

磁気ヘッドの固有値最適化解析（NX Nastran SOL200）
キーワード） パラメトリック最適化解析　固有値　周波数応答

事例概要

■お問い合わせは 東京本社／〒112-0002　東京都文京区小石川 4-20-3 ベルスクエア小石川 401
TEL：03-3818-0441　FAX：03-3818-0440　info@cae-nst.co.jp
中部支社／〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅2-41-20 CK18名駅前ビル2階南室
TEL：052-569-4011　FAX：052-569-4010　info_chubu@cae-nst.co.jp
関西支社／〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀1-2-11 大同生命南館10F
TEL：06-6444-1881　FAX：06-6444-1880　info_kansai@cae-nst.co.jp

Numerical Simulation Tech Co.,Ltd .
http://www.cae-nst.co.jp/

さらに詳しい内容についてご興味がある方は、弊社までお問い合わせください。

HDDの磁気ヘッドは、モータの回転により励振されます。この振動の影響をなるべく小さくするた

めに、1次固有値が励振周波数(MAX200Hz)の2～3倍以上になるように、根元部分の板厚(異なる2つ

の材料)を最適化しました。そして、周波数応答を行い、変更前との変形応答の差を確認しました。
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最適化前：
1次固有振動数＝92.55[Hz]

最適化後：
1次固有振動数＝500.0[Hz]

ケーシングの磁気ヘッド付け根部分における変位スペクトルで根元部分を加振

最適化後の周波数応答

最適化前の周波数応答

先端部分の応答変位


